
KE-DBA-SKTW
Accesorio base direccionable inteligente -faldón con ribete (blanca)

Detalles

Cubre las marcas en el techo cuando se instalan detectores nuevos en

ubicaciones de detectores antiguos, eliminando la necesidad de

retoques en el techo.

Combina con el color y el diseño de la base del detector de la serie

Excellence, lo que permite una apariencia estética e integrada.

Dos ubicaciones de montaje para etiquetas de dirección en lados

opuestos evitan perder tiempo innecesario en la alineación de la base

Las guías de alineación e inserción del detector permanecen visibles y

se extienden

Admite bases de la serie Excellence sin pérdida de funciones

Los tornillos de alineación tipo cerradura, similares a los de la base

estándar, evitan tener que volver a trabajar en los orificios de instalación

estándar.

General

La innovadora gama Excellence de dispositivos direccionables

inteligentes ofrece funciones avanzadas para brindar confiabilidad y

tranquilidad. Junto con características que facilitan la instalación y el

mantenimiento en nuevos sistemas de detección de incendios, es la

combinación perfecta para un rendimiento general excepcional.

El KE-DBA-SKTW es un accesorio básico de la serie Excellence.

Ofrece la posibilidad de cubrir marcas antiestéticas en los techos que

rodean la base del detector. Para aplicaciones de modernización,

resulta especialmente útil retirar los dispositivos antiguos, lo que

normalmente deja un borde marrón antiestético donde estaba situado

el detector antiguo. Con su color blanco a juego y el mismo acabado

estético que los detectores de la serie Excellence, remata

maravillosamente cualquier instalación.

Instalación

El KE-DBA-SKTW no requiere herramientas especiales ni piezas

adicionales para su instalación. La base del detector de la serie

Excellence se engancha al faldón embellecedor y con el tornillo de

base estándar, ambas partes se fijan fácilmente al techo de la forma

habitual. Ubicado entre la base del detector estándar y el techo, el par

se monta en los mismos orificios que se usan para la base del

detector estándar cuando se usa solo. El faldón embellecedor utiliza

los mismos orificios de orientación para tornillos que la base estándar,

lo que permite una colocación adecuada en el techo de forma normal.

Dado que las ubicaciones de las etiquetas de dirección en la base

estándar quedan inutilizables debido al faldón embellecedor, el faldón

embellecedor ofrece dos nuevas ubicaciones de etiquetas claramente

a lo largo de su borde en ubicaciones similares a las disponibles en la

base estándar. Para facilitar la instalación del detector en la

combinación de base/faldón embellecedor, hay nuevas ayudas de

alineación para la inserción y bloqueo del detector en el borde del

faldón embellecedor, lo que hace que la alineación sea más visible.



KE-DBA-SKTW
Accesorio base direccionable inteligente -faldón con ribete (blanca)

Especificaciones técnicas

General
Compatibilidad Bases serie Excellence

Físico
Physical dimensions 150 x 7 mm (Ø x H)
Peso neto 75 g
Colour Señal blanca (RAL 9003)
Mounting type Montaje en el techo
Entradas de cable 1
Material (caja) ABS moldeado

Medioambiental
Vandal proof No
Entorno Interior, Exterior

Regulador
Compliancy CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification CE

Productos compatibles
Categoría Referencia Descripción
Dispositivo de
detección

KE-DB3010W Accesorio detector inteligente serie
Excellence - base estándar

Dispositivo de
detección

KE-DBA-TAGW Accesorio base direccionable inteligente
- Etiqueta de dirección (blanca)

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las

especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los

productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.
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